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FT-ES-BOMBAS SERIE MCB+-HP-4434-XX-PS21V01

BOMBAS

BOMBAS SERIE MCB+
Las bombas auto-aspirantes de filtración para piscinas MCB+ tienen una 
muy alta eficiencia hidráulica, son ultra silenciosas y de bajo consumo.

Fabricadas con materiales de primera calidad, son compatibles con 
tratamientos de agua salada, respetando el ratio máximo de 4 a 5 
gramos de sal por cada litro de agua sin corrosión. Compatibles con 
cloración salina.

Bombas mono bloque con un pre-filtro que permite a través de una 
malla, capturar de manera más eficaz las impurezas suspendidas. 
El pre-filtro está cubierto con una tapa transparente que a su vez se 
puede retirar fácilmente.

El nivel de ruido de la bomba de MCB+ es de bajo nivel sonoro  en 
operación a 2800 rpm. 

Recomendadas para piscinas desde 20 hasta 100 m³.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS MCB+

 • Bombas de alimentación desde 0,33 hasta 1,5 CV.

 • Alto rendimiento hidráulico.

 • Bomba de bajo nivel sonoro.

 • Motores monofásicos  y trifásicos.

 • Pre-filtro: cestillo cubierto por tapa transparente manipulable sin 
herramientas. 

 • Eje de acero inoxidable.

 • Motor encapsulado: resina iP55 - Clase F.

 • Tornillería empleada en acero inoxidable.

 • Compatibilidad con tratamientos de agua salada.

 • Conexión incluida de 1"1/2 (50mm de diámetro).

 • Temperatura admisible del líquido circulante: + 5 °C a 50 °C.

 • Temperatura ambiente de hasta 40 °C.

 • En mono fase: protección térmica incorporada.

 • Garantía de 5 años para el motor y 3 años la bomba, excepto 
cierre y condensador.
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CÓDIGO MODELO DEMANDA  
(CV)

INTENSIDAD    
(A)

POTENCIA  
(W)

TENSIÓN   
(V)

Ø              
(mm)

PESO     
NETO     
(Kg)

CAUDAL 
(m³/h)   
H=10m

EMBALAJE
 (mm)

FAM.

HP-4434-01 MCB+ 6-8 MONO 0,33 2,9 600 230 50 12,4 6 535x220x305 A

HP-4434-11 MCB+ 6-8 TRI 0,33 2 / 1,2 600 230/400 50 12,4 6 535x220x305 A

HP-4434-02 MCB+ 8-10 MONO 0,5 3,3 700 230 50 12,9 8 535x220x305 A

HP-4434-12 MCB+ 8-10 TRI 0,5 2,4 / 1,4 700 230/400 50 12,9 8 535x220x305 A

HP-4434-03 MCB+ 10-12 MONO 0,75 3,8 800 230 50 13,3 10 535x220x305 A

HP-4434-13 MCB+ 10-12 TRI 0,75 2,5 / 1,5 800 230/400 50 13,3 10 535x220x305 A

HP-4434-04 MCB+ 13-15 MONO 1 4,4 900 230 50 13,7 13 535x220x305 A

HP-4434-14 MCB+ 13-15 TRI 1 2,7 / 1,6 900 230/400 50 13,7 13 535x220x305 A

HP-4434-05 MCB+ 14-16 MONO 1,5 4,6 1000 230 50 14 14 535x220x305 A

HP-4434-15 MCB+ 14-16 TRI 1,5 3,5 / 2 1000 230/400 50 14 14 535x220x305 A
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